
1ご導入までの流れ 一
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ヒャリング

お客様ニ ー ズをよくお聞き
いたします

設置目的
設置台数
計測予定期間
お客様の通信環境

2 
設置計画に沿った

ご提案作成

設置計画のご提案
必要な作業のご説明
ご用意いただくもの
の説明
お見積もりのご提示
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 ご契約

クリノポールにかかる
費用およびクラウド
ご利用にかかる費用
などをご確認いただき、
ご契約

4
ご納品

本体のご納品および、
設置時の遠隔サポー ト

/
9 

1通信のための起動方法 一 （上部より）
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名 称
測 定項目
分 解 能
通 信方式
電 源

寸 法
重 星
オプション

(1) クリノポー ル通信機の小窓を開き、通信機裏の
電源ボタンを1回押すと起動します。その時に小窓
から見える緑色のランプが点滅→点灯→消灯す
ることを確認してください。
※緑のランプ点灯後、赤色が点灯、または何も点灯しない

場合は、電波状態が悪いため、設置場所を移動する
必要があります

(2) サーバーに現時点のデータがアップされているか、
サーバー管理者に確認してください。

(3) X軸の傾斜角値、Y軸の傾斜角値、温度値、雷波強
度測定値、電池雫圧値が正常であることをサ ー

バー管理者に確認してください。

(4) 測定値に問題ないことを確認したら先に開けた小
窓を閉め、作業完了となります。

ランプの状態説明
緑の点滅：LTE-Mネットワークをサーチしている状態を表します。
緑の点灯：上記点滅後の点灯は 、 電波状態良好を表しています。（電波強度測定値＞—120dBm)
赤の点灯：上記緑点滅後の赤の点灯は 、 電波状態不良を表しています。(-120dBm＜電波強度測定値）
点灯せず：上記緑点滅後、 点灯しない場合は 、 竃波の確認ができていない状態です。

I 製品仕様 一
表層傾斜計クリノポ ー ル
2軸角度（X軸、Y軸）、温度
0.001 ° 
LTE-Cat.M1 
専用リチウム電池(3V)で最大5年間稼働
(1時間1回測定、1日1回デー タ送信、月に1度監視モ ー ド
発生として試算）
175X130X47mm（通信部）
1.5kg 
土層強度検査棒、T字ポ ー ル250

025X1,000mm（貫通部）

※別売リ

E
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 三
175mm 

（正面より）

貫入部

傾斜
センサ部

025mm 

通信部の小窓
およびランプ・
電源部分

一クリノポールは、設置が非常に簡単なことも
特徴の一つです。必要な工具も少なく短時
間で完了、すぐに運用開始ができます。
下記QRコ ー ドから、動画での設置のご案内
が見られます。

https://www.youtube.com/watch?v=La_DRQ1 hMiQ 
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廊用地質株式会社
本社：東京都千代田区神田美土代町 7番地

電話（代表） 03-5577-4501

本カタログ掲載製品担当部署はこちらです！

計測システム事業部 〒 305-0841 茨城県つくば市御幸が丘43

TEL:029-851-5078 FAX:029-851-7290 E-mail:seihin@oyo.jp 
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本カタログの記載内容は、機能の改善及び仕様・価格の変更のため、通知なく変更される可能性があります。

OYO公式ホ ムー

ページはこちらから。

https://www.oyo.co.jp 
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