
PCB廃棄物の判定

橋梁・貯蔵タンク・船舶などの塗膜について、”⾼濃度PCB廃棄物”
”低濃度PCB廃棄物” ”PCB汚染物に該当せず”を的確に判定
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塗膜中PCB含有量試験
塗膜の⾼濃度・低濃度PCB廃棄物［該当/非該当］判定

＜調査対象＞
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1966年〜1974年の期間に建設・塗装
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塩化ゴム系塗料（PCB含有の可能性）
または使⽤された塗料の仕様等が不明

塗膜サンプルの採取
PCB含有量試験の実施橋梁 貯蔵タンク

１）「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン －焼却処理編－」 令和元年12⽉改訂、環境省
２）「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準 について(通知)」 令和元年10⽉11日、環循規発第1910112号・環循施発第1910111号

PCB含有量試験（抽出〜クリーンアップ〜HRGC/HRMS測定）

【参考①】 「⾼濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の調査について」 平成31年3⽉、環境省
https://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/26pcb/mat03 2.pdf [環境省HP]

【参考②】 「⾼濃度PCB廃棄物となる塗膜の把握の進め方について」 平成30年10⽉、環境省
https://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/25pcb/mat03 5.pdf [環境省HP]

100,000mg/kg≧塗膜＞0.5mg/kg
低濃度PCB汚染物１）

0.5mg/kg≧塗膜
PCB汚染物に該当せず２）

塗膜サンプル採取 橋梁、洞⾨、排⽔機場・ダム・
⽔⾨、貯蔵タンク、船舶など

低濃度PCB含有廃棄物に
関する測定方法（第4版）
令和元年10⽉、環境省

PCB含有量試験塗膜くず
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