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地質調査ソフトウェアBoringシリーズ （����.�.�版）

商品内容 CALS対応

地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��版、H��.��版、H��.�版に対応！ 

�ユーザーライセンス：��,���円／年(税別) 複数ユーザーライセンス：��,���円／年(税別)
Windows版 ／ Windows �.�・�� 対応

Sounding VII / CALS28

◆ ソフトウェア１つで国交省の地質・土質調査成果電子納品要領
（案）H��.�� 版、H��.�� 版、H��.� 版に対応！

◆ 地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��
スウェーデン式サウンディング試験、簡易動的コーン貫入試験、
ポータブルコーン貫入試験、ミニラムサウンディング試験、ラム
サウンディング試験などの動的・静的貫入試験のデータを整
理図化や電子データ（XMLファイル、PDFファイル）作成ができ
ます。

◆ 地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��、H��.�
スウェーデン式サウンディング試験、オランダ式二重管コーン
貫入試験、簡易動的コーン貫入試験、ポータブルコーン貫入試
験、ミニラムサウンディング試験、ラムサウンディング試験など
の動的・静的貫入試験のデータを整理図化や電子データ（XML
ファイル、PDFファイル）作成ができます。

※ PDFファイルの出力には、Windows �.� の場合は Acrobat（Reader を
除く）が必要です。（Windows �� では Acrobat は不要です）

◆ 各社自動貫入試験機データに対応
「ジオカルテ」日東精工（株）製のSS 試験データの取込。
「オートマチック GR」（株）ワイビーエム製のSS 試験データの取

込。

◆ 計算式の自由設定
換算Ｎ値、長期許容支持力、許容応力度の計算式を自由に設定
できます。また、土質区分に応じて計算式の区分を自動的に行
います。

◆ 柱状図のカラー表示
土質区分はカラーで表示することが可能です。分かり易い試験
記録図を作成できます。

◆ DXF出力
スウェーデン式サウンディング試験結果や簡易動的コーン貫入
試験の簡易柱状図をDXFに出力することも可能です。

サウンディング柱状図作成プログラム

▲ スウェーデン式サウンディング試験柱状図

▲ 簡易動的コーン貫入試験

▼ オランダ式二重管コーン貫入試験


