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地質調査ソフトウェアGMシリーズ （����.�.��版）

商品内容

機能

�ユーザライセンス：��,���円／年(税別)　複数ユーザライセンス：��,���円／年(税別)

Windows版 ／ Windows �・�.�・�� 対応

地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��版、H��.��版、H��.�版すべて対応！ 

GM-LG/CALS�� は、地盤工学会の基準に準拠した、ルジオン試
験および注水による岩盤の透水試験データ処理プログラムです。

MHT（応用地質株式会社製）で収録された透水試験のデータを処
理できます。

測定結果等を入力することで、ルジオン値または透水係数を算出
することができができます。

国交省の地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��版、
H��.��版、H��.�版に対応。
各CALSに対応した電子データ（XMLファイル、PDFファイル）を作
成することができます。

■ データ入力
１） MHTによって収録されたファイルの読み込み
２） 画面上でのキーボード入力

■ 解析
・ルジオン試験（JGS����-����）
・注水による岩盤の透水試験（JGS����-����）

■ 表示
表示画面：P−Q曲線
スケール：任意に設定

■ 電子データ
地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��版、H��.��版、
H��.�版対応のXML、PDFファイルの出力※

■ 出力
種類：解析結果図
用紙サイズ：A�

※ PDFファイルの出力には、Windows�、�.�の場合はAcrobat（Reader
を除く）が必要です。（Windows��ではAcrobatは不要です）

▲ 試験結果（ルジオン試験）▲ 解析画面 ▲ 試験結果
    （注水による岩盤の透水試験）

GM-LG / CALS28
ルジオン試験データ処理ソフト

GM-LLT2 / CALS28
LLTデータ処理ソフト

GM-LLT�/CALS��はLLT、LLT-M、AUTO LLT（応用地質株式会社製）、AUTO LLT�、AUTO LLT�（応用計測サービス株式会社製）で収録
された孔内載荷試験のデータ処理を行うプログラムです。

現場で測定されたデータを入力することで、Pe-r 曲線、Pe-ΔH 曲線を表示し、画面上の簡単な操作で、地盤係数・弾性係数を決定するこ
とができます。

国交省の地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.��版、H��.��版、H��.�版に対応。
各CALSに対応した電子データ（XMLファイル、PDFファイル）を作成することができます。

■ データ入力
�） AUTO-LLT によって収録されたファイルの読み込み
�） AUTO-LLT�、AUTO-LLT� によって収録されたファイルの読み込み
�） キーボード入力

■ 編集
データ一覧画面上で、入力データの確認と修正が行えます。

■ 解析
・地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験
　（JGS����-����）※CALS��設定時

・孔内水平載荷試験（JGS����-����）※CALS��もしくはCALS��設定時

■ 表示曲線
Pe-ｒ曲線・Pe-ΔH 曲線

■ 電子データ
地質・土質調査成果電子納品要領（案）H��.�� 版、H��.�� 版、
H��.� 版対応の XML、PDF ファイルの出力※

■ 高圧ガス申請書
画面上で入力

■ 出力
種類 ： 解析結果図・データ一覧表・高圧ガス申請書
用紙サイズ ： A�・B�（高圧ガス申請書）

▲ データシート▲ 解析画面 ▲ 試験結果

※ PDFファイルの出力には、Windows�、�.�の場合はAcrobat（Readerを除く）が必要です。（Windows��では Acrobatは不要です）


